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Obiettivo del progetto INVOLUCRO AD
ALTE PRESTAZIONI & trasformare la facciata
ventilata tradizionale in un sistema evoluto,
una membrana intelligente in grado di adattar-
si dinamicamente alle condizioni ambientali
per raggiungere prestazioni energetiche ed
acustiche incrementate.

Soluzioni innovative come:
moduli ad alta Riflettanza Solare (SRI), moduli
con impiego di PCM integrati e materiali a gra-
diente di porosita e moduli con elementi foto-
voltaici integrati. Verranno impiegati dispositivi
di supporto pensati per ridurre le vibrazioni
sonore trasmesse alla parete interna e sistemi
automatizzati di gestione del flusso d'aria
nell'intercapedine capaci di agire sulle griglie
di ventilazione.

Modelli di simulazione
energetica da validare tramite la co-

struzione di due edifici test e il monitoraggio
continuo in situ delle grandezze fisiche che ca-
ratterizzano il comportamento della facciata
ventilata. Le simulazioni sono effettuate sia per
supportare le scelte progettuali sia per ottene-
re un modello accurato e affidabile da utilizzare
come base per successive sperimentazioni.
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Facciata ventilata nel periodo
estivo protegge l'edificio dal'irraggiamento
solare diretto e la circolazione controllata
dell’aria all'interno della cavita riduce la tra-
smissione del calore verso l'interno. Nel perio-
do invernale l'intercapedine d'aria (a ventila-
zione bloccata) consente di aumentare gli ap-
porti solari diminuendo il fabbisogno energeti-
co dell’'edificio e migliorando il comfort.
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Edifici test costriti presso Aliva S.r.l.

in San Mauro Pascoli (FC); due prototipi identi-
ci con 15 mq di facciata ventilata.




